DOSATRON'’®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

irrigation fertilisante
et traitements
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Avantages de
l'irrigation fertilisante
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W Possibilités d'automatisation. |
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Programmateur

B Dosages et traitements modifiables a tout moment,

sans changer la programmation de I'ensemble du
systéme d'irrigation ou de contrale,

M Facilité d'utilisation et de maintenance.

B Souplesse et rapidité de mise en ceuvre (fixe ou mobile).
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Le Choix du doseur

Cest essentiellement le besoin en débit d'irrigation
qui déterminera le choix du doseur.
Exemple

Clapet
anti-retour

ler secteur :

2éme secteur :
1000 goutteursde 2 I/h

3éme secteur:
2000 goutteurs de 2 I#h

Varnnes
manuelles

1. Le calcul du besoin en débit
d’irrigation
Le débit d'irrigation minimum :
Multiplier le nombre de goutteurs (ou asperseurs ou
buses) du plus petit secteur par leur débit unitaire :
1000x2I/h
=20001/h=2m/h

Le débit d'irrigation maximum :
Multiplier le nombre de goutteurs total de tous les
secteurs par leur débit unitaire :
3000 + 1000 + 2 000
=6000x2I1/h
=120001/h=12m'/h

2. Le Choix du doseur

Son débit minimum

Il doit étre égal ou inférieur au besoin en débit
diirrigation du plus petit secteur.

Ex. Secteur 2: 2 m*/h

Possibilités :

D45:1001/had4.5m*/h
D8R:5001/ha8m'/h
D205:1m*/ha20m’/h

Son débit maximum

Possibilités :

1° En cas d'irrigation fertilisante simultanée de tous
les secteurs :

Besoin en débit d'irrigation maximum,
soit=12m*/h:

le doseur requis est le D 20 S allant a 20 m*/h

2° En cas diirrigation fertilisante, secteur aprés secteur :
Besoin en débit d'irrigation du plus grand secteur,
soit 3 000 x 2 I/h = 6 000 I/h, soit = 6 m*/h :
le doseur requis est le D8R allant a 8 m*/h

Nota : il est préférable de choisir un doseur avec une
plage de débit maximum supérieure au besoin en
débit d'irrigation afin d'optimiser sa durée de vie.

Logiciels pour la préparation

de la solution mére a partir d’engrais solubles ou liquides

Des logiciels pour l'irrigation fertilisante sont a votre disposition, sous forme de

tableurs Excel.

Principe de base de la préparation de solution-mére

(a partir d'engrais solubles) :

Eau d'irrigation fertilisante
“ ou solution-fille

-fille en grammes par litre

D5 0,75 1 125150175 2 25 3 4 §

250 Poids d'engrais en grammes & mettre dans
125 1188 | 250 | un récipient et a compléter jusqu'a 1 litre
83 |125 |167 | 208 (on ne tient pas compte ainsi
de la densité de I'engrais)
= 63 | 94 | 125|156 | 188 | 219
8 50 | 75 | 100|125 150 | 175|200 | 250
i-d Y 42 | 63 | 83 [104 125146167 | 208 | 250
T¥ire = 36 [ 54 | 71 | 89 [107125(143)|179|214
31|47 |63 |78 | 94 |109|125|156 | 188 | 250
Bt 28 |42 | 56 | 70 | 83 [ o7 [111]138 ] 167 [222
e i e 25 [ 38 | 50 | 63 | 75 | 88 [100[125] 150|200 250]

votre fournssseur habituel de produits

Recommandations :

W Uinstallation et l'utilisation sur le réseau d'eau
potable nécessitent de respecter les normes et
réglementations en vigueur dans le pays.

M L'installation doit comporter un disconnecteur ou un
clapet anti-retour en amont du systéme d'injection
pour prévenir toute pollution de la source d'eau.

M En fonction de la qualité de I'eau, prévoir en amont
du doseur un filtre 300 microns.

Nota : le filtre incorporé a certains modéles n'est

qu'un dispositif ultime de sécurité en aucun cas il ne

peut remplacer le filtre amont.

M Pour des montages en paralléle, un seul bac de
solution-mere doit alimenter les différents doseurs.

M Ne jamais aspirer deux solutions différentes en
placant un té a l'aspiration.

M La lubrification du moteur c'est I'eau, ne jamais
graisser le moteur.

Pour la protection contre les coups de bélier, il est
recommandé :

M D'utiliser des vannes électriques a ouverture et
fermeture lentes.

M Dans le cas ol un DOSATRON alimenterait
plusieurs secteurs, actionner les électrovannes
de facon simultanée (fermeture d'un secteur et
ouverture d'un autre secteur en méme temps).

M De mettre en route lirrigation puis lorsque
linstallation est remplie d'eau (quelques
minutes) mettre en route la fertilisation
(by-pass “tout ou rien”).

Le niveau dans le bac de solution-mére ne doit
jamais étre plus haut que le doseur (risque de
siphonnage).

Pour le dosage d'acide, il est préférable de
décaler le bidon d'acide par rapport au doseur et
de placer un couvercle sur le bidon.

Nota : au-deld de 6 % en poids d'acide de la
solution-mére, et jusqu'a 10 %, choisir un modéle
PVDF (voir option en page 4).




Irrigation fertilisante et traitements

Principe =

de fonctionnement

Installé sur le réseau d'eau, le Dosatron utilise la
pression d'eau comme seule force motrice. Ainsi
actionné, il aspire le produit concentré, le dase
au pourcentage désiré, puis le mélange avec l'eau
motrice. La solution réalisée est alors envoyée en aval.
La dose de produit injecté est toujours proportionnelle
au volume d'eau qui traverse le Dosatron, quelles que
soient les variations de débit ou de pression du réseau.
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-
Piston Ré
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Aspiration '
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DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Modeles recommandés *

[ NOUVEAU

* Débit pratique d'eau
de fonctionnement :
101/ha3 mi/h
Réf. - dosage :
D3 GL3000-0.0330.3%
D3GCL2-02a2%
D3GL5-05a5%
D3GL10-1a10%

45 Débit pratique d'eau

&4y de fonctionnement :
1001/h a 4.5 m*/h

Réf. - dosage :

D45RE1.5-02a15%

D45RE3-05a3 %

Débit pratique d'eau

de fonctionnement :

500 1/ha 8 m*/h
Réf. - dosage :
D8R-02a2%
DBR150-1a5%

1m*/ha20mi/h
Réf. - dosage :
D205-02a2%

*ATTENTION : Pour le dosage de produits agressifs, merci
de consulter votre vendeur avant toute utilisation pour
confirmer la compatibilité avec le doseur.

“Casse-vide”

Le casse-vide empéche le bac
de solution de se vider guand
le réseau dirrigation est hors
pression, Il doit étre installé avant
la mise en fonction du doseur.

Option
traitements phyto

Carter PVDF pour acides forts
et produits de traitement agressifs.

Autres applications
Dosatron

M Traitements phyto*

M Entretien des réseaux et des
systémes d'arrosage

M Acidification*

M Désinfection du sol

M Traitements post-récolte

M Conservation et désinfection
des fleurs coupées

| ..

Une large gamme de doseurs
associée a un grand choix
dosages, matériaux haute
résistance chimique...) nous i
permettent de répondre a vos
besoins.
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